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Amplificateur casque hybride

Push-pull classe B  ·  ECC82  ·  2 × 0,7 W / 47 Ω  ·  Casques de 30 à 600 Ω
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SOLO Amplificateur casque hybride

Architecture

• Amplificateur casque stéréo hybride

• Push-pull en classe B

• 1 tube ECC82 (double triode) par canal

• 4 transistors par canal

Casques

• Puissance : 2 × 0,7 W sous 47 Ω

• 2 impédances de sortie : haute et basse

• Pour casques de 30 à 600 Ω

Construction

• Châssis en fonte d’aluminium

• Blindage EMI/RFI

• Potentiomètre ALPS RK27 « Blue Velvet »

• Transformateur torique audio à très faible bruit 
d’induction

• Prise IEC et fusible Schurter

Connectique

• 1 entrée ligne RCA

• 1 sortie jack 6,35 mm Neutrik

Dimensions & finitions

• 19 × 19 × 12 cm

• Aluminium

• Option : noir laqué, blanc nacré mat

En bref

2 × 0,7 W
Puissance

sous 47 Ω

30 – 600 Ω
Casques compatibles

2
Impédances de sortie

haute et basse

Classe B
Push-pull

1 ECC82 par canal

Face arrière

Intégralement manufacturé en 
France

Usinage, soudure des composants discrets 
et câblages internes.
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